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Ekologiczna moc lanoliny w ochronie jednostek pływających

Środowisko wodne i morskie stawia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej 

oraz konserwacji osprzętu. Prolan – preparat na bazie naturalnej lanoliny – to kompleksowe rozwiązanie 

do zabezpieczania jednostek pływających zarówno podczas eksploatacji, jak i zimowania. Tworzy trwałą, 

bezbarwną i wodoodporną powłokę, która skutecznie penetruje mikroszczeliny różnych materiałów, 

w tym metalu. Jest hydrofobowy, zatrzymuje procesy utleniania i chroni powierzchnię przed korozją nawet 

w wymagających warunkach morskich. Dzięki swojej wszechstronności Prolan jest niezastąpionym środkiem 

do konserwacji statków, jachtów, kutrów, łodzi, skuterów wodnych, kajaków, pontonów, przyczep 

transportowych, pomostów oraz osprzętu portowego. Zapewnia długotrwałą ochronę, łatwiejszą obsługę 

oraz estetyczny wygląd wszystkich elementów jednostki pływającej. Co istotne, Prolan nie jest preparatem 

petrochemicznym – powstaje z naturalnej substancji pozyskiwanej z wełny owczej, wolnej od składników 

mogących zanieczyszczać środowisko. Jest w pełni biodegradowalny i bezpieczny dla użytkowników wody 

oraz ekosystemów wodnych, zachowując jednocześnie wyjątkowe właściwości smarne i antykorozyjne, 

odpowiadające klasie C4+ w średnio agresywnym środowisku morskim.

Konkretne przykłady zastosowania Prolanu w jednostkach pływających:

- Kadłub, powierzchnie malowane i kompozytowe – zapobiega osadzaniu się nalotów i zabrudzeń, ułatwia 

   mycie, przedłuża żywotność powłok lakierniczych oraz chroni przed promieniowaniem UV;

- Połączenia gwintowane (śruby, nakrętki, wkręty) – smaruje i zabezpiecza antykorozyjnie, zapobiega 

   zapiekaniu i zacieraniu się połączeń, ułatwia montaż i demontaż, a także chroni przed korozją galwaniczną;

- Zawiasy, osprzęt, zaciski i blokady – tworzy odporną na wodę i sól warstwę ochronną, redukuje tarcie, 

   zapewnia długotrwałe smarowanie oraz gwarantuje cichą i płynną pracę wszystkich elementów ruchomych;

- Zamki błyskawiczne (pokrowce, bimini, daszki) – zabezpiecza przed blokowaniem i zacięciami;

- Uszczelki, oringi i uszczelnienia – utrzymuje elastyczność, zapobiega wysychaniu, twardnieniu i pękaniu;

- Pokrowce z PVC i sztucznej skóry – zabezpiecza przed starzeniem, utratą elastyczności i mikropęknięciami;

- Liny stalowe, łańcuchy kotwiczne – penetruje sploty, chroniąc przed korozją i degradacją metalu;

- Włączniki, styki elektryczne, elektronika, akumulator – izoluje przed wilgocią i wodą, chroni przed zwarciami 

   i „zimnymi stykami”, zabezpiecza klemy oraz złącza przed utlenianiem i osadami solnymi;

- Elementy silnika, złączki rur, przewody paliwowe – tworzy trwałą, odporną na wodę i sól warstwę ochronną, 

   dociera do szczelin, zachowując właściwości smarne i antykorozyjne nawet w podwyższonych temperaturach;

- Płetwy steru, zawiasy silników zaburtowych – zapewnia smarowanie oraz płynną pracę również pod wodą;

- Wały śrubowe i układy napędowe – minimalizuje tarcie, ułatwia obrót śruby i ogranicza zużycie mechanizmów;

- Wciągarki ręczne i elektryczne – smaruje ruchome elementy, zapewnia płynną pracę i chroni przed korozją;

- Relingi i okucia ze stali nierdzewnej – zmniejsza ryzyko korozji galwanicznej, chroni przed matowieniem 

   i przebarwieniami oraz skutecznie zabezpiecza przed solą i utlenianiem;

- Przyczepy do łodzi (rolki, zawiasy, śruby) – smaruje, chroni przed korozją i ułatwia obsługę serwisową;

- Metalowe elementy pomostów i infrastruktury portowej – tworzy trwałą, wodoodporną warstwę ochronną;

- Przechowywanie i zimowanie łodzi – zapewnia kompleksową ochronę kadłuba, osprzętu i mechanizmów 

   ruchomych, zabezpieczając je przed korozją, solą i degradacją podczas długotrwałego postoju;
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